AERO"
BETRIEBSANLEITUNG LIFT

Vakuum-Hebegerat

CLAD-BOY
Masch.-Nr.

Allgemeine Zeichnung zur Veranschaulichung des Gerateaufbaus. Abmessungen von Tragern und
Saugplatten sowie deren Anzahl konnen variieren und sind dem Angebot / der Bestellung zu entnehmen.

zum professionellen, horizontalen und vertikalen Transport
von Dach- und Wandpaneelen an den direkten Montageort

Tragfahigkeit: max. 240 kg bei 60% Vakuum (Wandausfiihrung)
Tragfahigkeit: max. kg bei 60% Vakuum (Dachausfiihrung)

{éﬁ Vor Inbetriebnahme aufmerksam durchlesen!

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH
TurmstraBe 1| 72351 Geislingen | Germany

E-Mail: info@aero-lift.de

Tel.: +49(0)7428 / 94514-0
Fax: +49(0)7428 / 94514-38

Mehr Informationen unter www.aero-lift.de
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Sehr geehrter Kunde,

um Sachschaden, oder gar Personenschaden zu vermeiden, sollten die in dieser Betriebsanleitung
gegebenen Hinweise und Vorschriften eingehalten und Ihr Gerat regelmaBig gewartet werden.
Dazu gehort, dass diese Informationen von denjenigen, die mit diesem Vakuum-Hebegerat
arbeiten, gelesen, verstanden und in allen Punkten beachtet werden.

Die vollstandige Betriebsanleitung sollte stets in der Ndhe des Gerates aufbewahrt werden. Fiir
Schaden und Betriebsstorungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung
ergeben, iibernimmt die Firma AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH keinerlei Haftung!

Wir behalten uns technische Anderungen, die zur Verbesserung des Vakuum-Hebegerites fiihren
vor.

Sollte am Gerat trotzdem einmal ein Fehler auftreten, so wenden sie sich bitte an uns. Wir werden
bemiiht sein, Ihnen schnellstmoglich zu helfen. Unsere Anschrift:

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH
TurmstraBle 1| 72351 Geislingen | Germany

E-Mail: info@aero-lift.de
Tel.: +49(0)7428 / 94514-0
Fax: +49(0)7428 / 94514-38

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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1 Geratekonfiguration

siehe hierzu Geratekonfiguration auf Titelseite

2 Abkiirzungsverzeichnis

Abkilrzung Begriff Erklarung
uvv Unfallverhiitungsvorschriften Wartungsservice zur Unfallverhiitung
AL AERO-LIFT

3 Sicherheitshinweise

3.1 Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung wurde fiir Personen geschrieben, die durch ihre Berufsausbildung, ihre
Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit Gber ausreichende Fachkenntnisse zum
sicheren und fachgerechten Umgang mit dem Vakuumheber verfiigen und die Betriebsanleitung
lesen und verstehen konnen.

3.2 Einsatzbereich und bestimmungsgemafe Verwendung

Dieses Vakuum-Hebegerat dient dem professionellen Transport und Handling von Dach- und
Wandpaneelen.

Transportgut: Luftdichte Paneele und Sandwichelemente

Temperaturbereich: 5° bis 40°C, keine vereisten oder schneebedeckten Oberflachen

Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90%

Windstarke: Das Gerat darf nur betrieben werden, wenn die Windverhaltnisse ein
sicheres und kontrolliertes Transportieren der Lasten erlauben. Bei Wind
oder auftretenden Boen, die ein unkontrolliertes Pendeln bewirken, ist das
Arbeiten sofort einzustellen.

Zulassige Transportgutlangen:
9 Quertraverseneinstellung max. 3000 mm auf der Haupttraverse
= Paneellange max. 12 m
9 Quertraverseneinstellung max. 4000 mm auf der Haupttraverse
= Paneellange max. 14 m, nur horizontal!

9 Quertraverseneinstellung max. 8000 mm auf der Haupttraverse
= Paneellange max. 18m, nur horizontal!

Das Vakuum-Hebegerat ist nicht fir den Einsatz in geschlossenen Raumen, in denen besondere
Gefahren (z.B. Explosionsgefahr) bestehen, geeignet.

Jeder dariiberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fir hieraus

resultierende Schaden haftet AERO-LIFT nicht. Das Risiko tragt allein der Anwender des Vakuum-
Hebegerates.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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Schwebende Lasten!

Transport eines Transportgutes mit vereister Oberflache oder mit Uberlangen
konnen zu einem Abfallen der Last flihren, wodurch Lebensgefahr und Gefahr von
schweren Verletzungen entstehen.

V Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bzw. bei Minustemperaturen ist jedes
Transportgut auf eventuell vereiste Oberflachen hin zu tberprifen.
Niemals Transportgut mit vereister Oberflache mit dem Vakuumhebegerat
transportieren.

<

Niemals Transportgut mit Uberldngen transportieren!

<

Maximale Tragfahigkeit beachten.
V Betriebsvakuum bei mind. 60%

VORSICHT!

Das Neugerat ist vor dem Inverkehrbringen, somit vor dem ersten Arbeitseinsatz
ca. 8 Stunden zu laden!

Priifen Sie danach die Spannungsanzeige am Messinstrument des Vakuum-
Hebegerates! Die Anzeige muss griin leuchten! Die Anzeige muss mindestens 24
Volt betragen!

Bei Nichtbenutzung des Gerates sollten die Batterien alle 4 bis 6 Wochen
nachgeladen werden!

HINWEIS

Mit Hilfe der Schwenkeinrichtung lasst sich die Haupttraverse mit den Saugplatten um 90°
schwenken.

Achten Sie immer darauf, dass der Arretierbolzen in der jeweiligen Position sicher einrastet!

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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3.3  Erklarung Sicherheitshinweise

Aufbau Warnhinweis:

(1) SIGNALWORT

(2) Signalwort klassifiziert die Gefahr

(3) Hinweistext: Art und Quelle der Gefahr + mdgliche Folgen

V (4) Zu treffende Maflnahmen oder Verbote

(5) Piktogramm: unterstiitzende grafische Darstellung der Gefahr

Kategorisierung Warnhinweise:

Gefahr bezeichnet eine gefahrliche Situation. Wenn keine entsprechenden
MaBnahmen getroffen werden, sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.

WARNUNG!
Warnt vor einer moglicherweise gefahrlichen Situation. Wenn keine
entsprechenden MaBBnahmen getroffen werden, konnen Tod oder schwere
Verletzungen die Folge sein.

VORSICHT!
Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin. Wenn keine
entsprechende MaBBnahmen getroffenen werden, kdnnen leichte bis mittlere
Verletzungen die Folge sein.

HINWEIS

Keine Verletzungsgefahr. Verweist auf mogliche Sachschaden und gibt
besondere Hinweise.

3.4 Erklarung Symbole

Warnzeichen:

Warnt vor einer Gefahrenstelle.
Unterschiedliche Piktogramme im
Warndreieck erklaren die Gefahr
naher.

Warnt vor Kippen und schweren
Quetschungen

Warnt vor Gefahren durch

elektrische Spannung Warnt vor schwebender Last

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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Warnt vor schweren Quetschungen
von Gliedmal3en
und Handverletzungen

Warnt vor herabfallenden
Gegenstanden

Warnung vor heif3er Oberflache.
Die Vakuumpumpen werden bei
Betrieb heil.

Warnt vor niedrigen
Temperaturen/Frost

Warnung vor Gefahren
durch Batterie

Gebotszeichen:

Weist darauf hin,
Netzstecker zu ziehen

Weist darauf hin,
Sicherheitsschuhe zu tragen

Weist daraufhin,
Gehorschutz zu tragen

Piktogramme:

Weist darauf hin,
Handschuhe zu tragen

Vakuumlevel kleiner als 60%:
Gerat ist nicht betriebsbereit

Vakuumlevel groBer als 60%:
Gerat ist betriebsbereit

= Vor Inbetriebnahme
@1 Betriebsanleitung lesen

Nicht unter schwebende
Lasten treten

Handschiebeventil nach links
(dazu Sicherungssperre gedriickt
halten) fur Losen

Handschiebeventil nach rechts

fir Saugen

Die auf dem Typenschild
angegebene Tragfahigkeit darf

nicht tGberschritten werden.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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3.5

Betreiberpflichten und Haftung

Der Bediener/Anwender ist verpflichtet:

3.6

1 das Vakuum-Hebegerat nur in fehlerfreiem Zustand einzusetzen.

9 auftretende Veranderungen des Vakuum-Hebegerates, welche die Sicherheit
beeintrachtigen, sofort bei AERO-LIFT schriftlich zu melden.

1 das Vakuum-Hebegerat standig auf auBlerlich erkennbare Schaden und Mangel hin zu
Uberpriifen und eintretende Veranderungen, einschlief3lich des Betriebsverhaltens,
sofort schriftlich zu melden.

Wartungszyklen einzuhalten.

Storungen, die die Sicherheit beeintrachtigen konnen, sofort zu beseitigen oder
beseitigen zu lassen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

9 Das Vakuum-Hebegerat darf nur von eingewiesenem Personal bedient, und von
autorisierten Personen gewartet und instandgesetzt werden.

9 Jede Person, die mit diesem Gerat arbeitet, muss die Betriebsanleitung gelesen und
verstanden haben.

9 Das Vakuum-Hebegerat dient ausschliefilich fiir den unter ,Einsatzbereich und
bestimmungsgemafe Verwendung" angegebenen Bereich.

9 Esist jede Arbeitsweise zu unterlassen, welche die Sicherheit des Gerates
beeintrachtigt, die eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer Personen, oder
Maschinen und Anlagen gefahrdet.

9 Eigenmachtige Umbauten und Veranderungen, welche die Sicherheit des Vakuum-
Hebegerates beeintrachtigen, sind nicht gestattet. Fir die daraus resultierenden
Schaden libernimmt AERO-LIFT keine Haftung. Es diirfen nur Original-AERO-LIFT-
Ersatzteile verwendet werden. Bei Verwendung von Bauteilen anderer Hersteller
tibernimmt AERO-LIFT keine Haftung.

9 Sicherheitseinrichtungen dirfen in keinem Fall demontiert oder auBer Betrieb
genommen werden.

1 Bei plotzlichem Vakuumabfall muss die Last sofort abgesetzt oder vor Abfallen
gesichert werden.

i Fir den Betrieb des Vakuum-Hebegerates gelten die ortlichen Sicherheits- und
Unfallvorschriften.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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Elektrische Spannung!
Das Offnen der Geh&use unter Spannung ist untersagt. Kann zu Verletzungen mit
Todesfolge, Verbrennungen und Sachschaden fiihren.

V  RegelmaBige Sichtkontrolle der elektrischen Leitungen und des Gehauses /
der Abdeckung auf aufBBere Beschadigungen.

WARNUNG!

Schwebende Lasten!

Durch einen Stromausfall, falsches Aufnehmen, verfriihtes Auslosen, Aufnehmen
einer zu hohen Last oder durch Kollision beim Transport kann sich die Last von
dem Vakuumhebegerat losen, herunterfallen und zu schweren Verletzungen bis
hin zum Tod fuhren.

V Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten und nicht auf hangende Lasten
steigen.

V Aufenthalt von Personen im Transportbereich ist untersagt.

V Es ist stets darauf zu achten, dass das Vakuum uber 60 % anzeigt.

V Bei Aufleuchten der roten Warnlampe an der Warneinrichtung, bzw. beim
Ertonen der Sirene oder bei einem Vakuum unter 60%, ist die Last sofort
abzusetzen!

V Keine losen Gegenstande auf anzuhebende Lasten legen.

WARNUNG!

Bewegliche Teile!

Personen konnen sich an beweglichen Teilen des Vakuumhebegerates verletzen.
Im Verfahrensbereich des Gerates konnen Personen durch das Hebegerat
gestoBen, erfasst und verletzt werden.

V Der Aufenthalt von Personen im Transportbereich ist untersagt.

V Der Bediener muss seine Aufsichtspflicht wahrend dem Bedienvorgang
einhalten.

/ \

{ by
\—)

HeiBe Teile - Verbrennungsgefahr!

Personen konnen sich an der Vakuumpumpe verbrennen, da diese nach langerem
Betrieb heif3 wird.

V Luftzufihrung/Filter regelmaBig reinigen

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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VORSICHT!

Bei jedem Transporthandling von Elementen (Dach-/ggf. Wandpaneelen) ist die jeweilige
Transportsicherungseinrichtung korrekt anzubringen.

Ohne Schlupf zwischen Gurt und Paneele!

9 fir Wandpaneele (vertikale Verlegung):
1 Stiick Sicherungshaltegurt mit Durchschleifung —mittig- an der Haupttraverse!

1 fir Wandelemente (horizontale Verlegung):
2 Stuck Sicherungshaltegurte mit korrekter Befestigung an dem jeweiligen Halter!

9 fiir Dachelemente (horizontale Verlegung):
2 Stiick Sicherungshaltegurte mit korrekter Befestigung an dem jeweiligen Halter!

3.7 Vorhersehbare Fehlanwendungen

Die Maschine ist nicht fiir folgende Anwendungen:

Handhaben von anderen Bauteilen oder Varianten als die vom Hersteller zugelassenen.
Uberschreiten der maximalen Tragfihigkeit

Absperrung von Saugplatten, die die Tragfahigkeit unterschreiten.

Nicht-zentrische Lastaufnahme.

Schrages Anfahren des Transportgutes bei Transportgutaufnahme.

Unvollstandiger Aufbau des Gerates.

Unsachgemafle Verwendung der Kette oder anderer Bauteile des Gerates.

Lagerung des SaugfuBes mit SaugfuBunterseite nach unten.

Einsatz in geschlossenen Raumen mit besonderen Gefahren (z.B. Explosionsgefahr).
Arbeiten bei Unwetter, Gewitter oder Starkregen.

Arbeiten bei Windstarken groB3er 5 der Beaufortskala (oberhalb einer Brise).

Aufnahmen von Lasten mit vereisten oder schneebedeckten Oberflachen.

=A =/ =4 =4 =4 4 4 4 4 4 -4 -4 -4

Bedienung durch nicht unterwiesenes Personal.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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Mit dem Vakuumhebegerat darf KEINE Last angehoben werden:

o@ Wenn griine LED nicht leuchtet und/oder das Gerat
)g( ausgeschaltet ist.

Wenn rote Lampe leuchtet.

Wenn rote LED leuchtet

l Wenn Schwenkverriegelung
V2 bei Wandpaneele eingerastet ist.

Wenn Zeiger vom Vakuummeter im roten Bereich ist.

Wenn die Sirene ertont.

Wenn Eis oder Schnee auf der Oberflache des Transportgutes
ist.

Wenn der Vakuumverlust groBer als 5% innerhalb
von 5 Minuten ist.

Wenn das Stromkabel noch nicht ausgesteckt ist.

Wenn Last nicht durch Gurt gesichert ist.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38



Betriebsanleitung CLAD-BOY

4 Technische Daten

Seite 12

4.1 Tragfahigkeiten und Angabe max. Transportgutldnge Standardgerate
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[St.] [mm] | [mm] [mm] [mm] [kg] [kal
CLAD-BOY 300/6L/3000 1031985 | 6 80x400 | 3000 1000 12000 300 240
CLAD-BQOY 300/6L/4000 1031986 | 6 80x400 | 4000 1000 14000 300 240
CLAD-BQOY 300/6L/8000 1031987 | 6 80x400 | 8000 1000 18000 300 240
CLAD-BQOY 350/8L/4000 1031988 | 8 36x780 | 4000 1000 14000 350 240
CLAD-BOY 350/8L/8000 1031989 | 8 36x780 | 8000 1000 18000 350 240
CLAD-BOY 500/16L/8000 | 1031996 | 16 36x780 | 8000 1000 18000 500 240

Tragfdhigkeit Gerat: siehe Titelseite

4.2

Temperaturgrenzwerte fiir Saugplattendichtungen

Je nach Materialbeschaffenheit der Saugplattendichtungen bestehen fiir die zu transportierenden
Werkstucke unterschiedliche Temperaturgrenzwerte. Die angegebenen Temperaturwerte
beziehen sich auf eine unbefristete Kontaktzeit mit dem Werkstiick.

MATERIAL DER SAUGPLATTENDICHTUNG

TEMPERATURGRENZWERTE:

Perbunan schwarz

-20°C bis + 80°C

Perbunan grau

-20°C bis + 80°C

Perbunan weif3

-20°C bis + 80°C

Silikon transparent oder rot

-30°C bis +180°C

Moosgummi HO / Zellgummi

-10°C bis + 70°C

4.3 Vakuumerzeuger (Vakuumpumpe)

Type: VAL 4TF
Motorleistung: 0,12 kW
Saugleistung in cbm/h: 4 cbm/h
max. Endvakuum: 75-80 %
Betriebsspannung: 24V DC
Druckluftverbrauch: Es wird keine Druckluft benétigt.
Schallpegel <70 dB (A)
4.4  Elektrische Spannung fiir Vakuumpumpe

Gleichspannung: 24V DC, (7 A)
4.5 Steuerspannung fiir Warneinrichtung

Gleichspannung: 24 Volt DC

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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5 Bezeichnung und Erklarung der Einzelkomponenten

NR.: BEZEICHNUNG: FUNKTION:
1 Vakuumerzeuger Aufbau des Vakuums im Vakuumspeicher (Datenblatt siehe Anhang).
2 Kontrollleuchten Uberwachung der Transportbereitschaft durch Kontrollleuchten.

(Schaltplan siehe Anhang)
Rot = Vakuum < 60 %; Gelb = Ladevorgang; Griin = Vakuum = 60 %

3 Kontroll- Mechanische Uberwachung des Vakuums.
Vakuummeter

5 Vakuum-Steuerventil  Handschiebeventil fiir die Funktion "Saugen — Losen®”.

6 Wasserabscheider Abscheiden von Schmutz und Wasser zum Schutz des Vakuumerzeugers.

7 Krandse Einhdangedse zur Befestigung am Kran.

8 Hauptschalter Ein- / Ausschalter fiir den Betrieb.

9 Batteriecontroller Anzeigegerit zur Uberpriifung des Akku-Ladezustandes.

10 Haupttraverse Die Haupttraverse dient zur Aufnahme der Saugplatten und der

Verldngerungen (Option).

" Verlangerungsstick Die Haupttraverse lasst sich mit Verlangerungsstiicken auf 3000 mm, 4000
(Option) mm oder auf 8000 mm verlangern.

12 Absteckbolzen Zur Befestigung der Verlangerungssticke und Quertraverse.

13 Quertraverse Aufnahme fiir die Saugplatten und Anschlagpunkt fir die Kette.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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14 Kette Versteifung der Haupttraverse.
15 Rastbolzen Sicherung zum Verhindern des Schwenkens.
16 Kreuzklemmstiick Aufhangung der Saugplatten an der Haupt- oder Quertraverse mit
Verstellmdoglichkeit.
Bei Bedarf kénnen an Kreuzklemmstiicken an der Haupttraversen (siehe
Darstellung) Saugplatten fiir die Wandmontage angebracht werden.
17a  Saugplatten Abdichten des Vakuums gegeniliber dem Transportgut.
(hier: AL 80x400L)
17b  Saugplatten Abdichten des Vakuums gegeniiber dem Transportgut.
(hier: AL 2Stk.36x780L)
18 Pendelliberwurf Pendelnde Aufhdangung der Saugplatte (AL 2Stk.36x780L).
19 Federstecker Sicherung der Saugplatten auf der Quertraverse.
20 Vakuumschlauch Verbindung zwischen Vakuumspeicher und Saugplatten.
Schldauche werden magnetisch an der Haupttraverse befestigt.
(Verschlauchung in Skizze teilweise unvollstandig)
21 Stiitzplatte Schiitzt das Transportgut. Sobald sich ein langes Paneel wolbt, konnte sie
beispielsweise die Haupttraverse berthren.
Achtung — nicht zum Ansaugen geeignet!
22 Halter und Vorrichtung fir Sicherungshaltegurte.
Sicherungshaltegurte
23 Manipuliergriff Zum Handling und zum Schutz des Gerates gegen Stof3einwirkung .
24 Ladekabel Kabel zum Aufladen des Akkus (in verschlieBbarer Box).
25 Einfahrhilfe Zur Aufhangung im Store-Boy.
26 Sicherung HT Verhindert Verrutschen der Haupttraverse.
5.1 Zubehor und Optionen
BEZEICHNUNG ARTIKELNR. BESCHREIBUNG
Zur Aufbewahrung, Transport und als
& STORE-BOY XL 4017730 Hilfestellung zum Aufbau des CLAD-
(il | BOYs.
Zum Heben fiir Dachmontage bis
Kreuztraverse 3010634 Dachneigung 45° und Wandmontage
vertikall.
Saugplattenhalter flir Saugplatten AL
80x400L fur die horizontale
Wandmontage.
Saugplattenhalter (Diese Aufhingung ist im Vergleich zur
Wandmontage 3010112 Standard-Aufhangung 1010118 nur
horizontal

unten gefedert A das Panel hangt eher
senkrecht als bei der Standard-
Variante, weniger Abstand Gerat zur
Wand)
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Saugplattenhalter Saugplattenhalter fiir Saugplatten AL
Wandmontage 3010118 80x400L fur die vertikale

vertikal Wandmontage.

Upgrade Kit 8 Die schmalen Saugplatten lassen sich
Saugplatten 3010804 auch auf Paneelen mit wenig

36x780 mm Ansaugmaglichkeiten positionieren.

Schutzt Saugplatten bei langerer

Schutziberztge Lagerung und beim Transport gegen
Saugplatten 2032210 -agerung em port geg
auBere Wettereinflisse und
80x400 mm )
Sonneneinstrahlung.
Moosgummi Moosgummi Saugplatten passen sich
Saugplatten 4052157 besser an ausgepragtere Hoch- und
80x600 mm Tiefsicken an.

6 Inbetriebnahme

Das Gerat wird komplett und anschlussfertig mit Kabel fiir die Batterieladung geliefert.
Das Ladekabel (24) ist in dem kleinen Gehause am Aufhdangerahmen untergebracht. Vor
Inbetriebnahme ist das Vakuum-Hebegerat auf Vollstandigkeit und mogliche Transportschaden
hin zu Uberprifen. Eventuelle Transportschaden sind sofort schriftlich zu melden. Vor
Inbetriebnahme ist, wie unter Kapitel ,Betrieb” beschrieben, ein Probelauf durchzufiihren. Priifen
Sie die Spannung der Batterie anhand des Batteriecontrollers. (9).

Die griine LED am Batteriecontroller muss bei Inbetriebnahme leuchten.

Entsprechend der Transportgutlange kann das Vakuum-Hebegerat mit speziellen Verlangerungen
(11) an der Haupttraverse (10) verlangert werden.

Verriegelung ,Saugen”
Fir  Funktion ,Losen” Verriegelungsstift
dricken und Handschiebeventil in Richtung

,Losen” N .

,Losen" schieben.

Achtung!

Handschiebeventil nicht zum Geratehandling
{} verwenden.
Saugen”

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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6.1 Montage

Falls vorhanden, kann der CLAD-BOY auf dem STORE-BOY XL (optional) montiert werden. Siehe
Kapitel ,,Bestiickung STORE-BOY XL" fiir die Beschreibung der einzelnen Positionen.

Verlangerungsstiicke (11) in die Haupttraverse stecken und jeweils mit
dem entsprechenden Absteckbolzen (12) sichern. Der Absteckbolzen
muss wiederum durch den integrierten Klappstecker gesichert werden.
Anzahl der Verlangerungsstiicke hangt von Gerateausfiihrung (siehe
Kapitel ,Tragfahigkeit Standardgerate”) ab.

Quertraverse (13) und Gurtsicherung (22) auf das letzte
Verlangerungsstiick stecken und mit dem passenden Absteckbolzen
inkl. Klappstecker sichern.

Achtung! Auf Pfeile fir die Einbaurichtung achten.

Bei Saugplatte AL 80x400L (17a):
Saugplatte auf die Quertraverse schieben und mit dem Klemmhebel
fixieren.

Bei Saugplatte AL 2Stk.36x780L (17b):

Pendeliiberwurf (18) auf die Quertraverse stecken und mit Klemmhebel
fixieren.

Saugplatte mit Hilfe des Absteckbolzens an der Pendelaufhangung
fixieren.

Saugplatten mit Hilfe des Federsteckers (19) auf der Quertraverse
sichern.

Uberpriifen, ob Sicherung HT (26) fixiert ist.

Bei der 4m- und 8m-Variante die Kette (14) auf beiden Seiten in der Ose
an der Quertraverse und am Hauptgerat einhangen.

Mit Hebel zwischen ,Spannen” und ,Losen” umschalten.

Mit Hilfe der Ratsche linke Kette zuerst spannen. Beide Ketten
gleichmaBig so spannen, dass die Haupttraverse mit den
Verlangerungsstiicken waagrecht ist.

Zum ,Ratschen” Mittelstlick festhalten.

Zum ,Anziehen” Ose festhalten.
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Nicht benotigte Kette mit den Karabinern fixieren, damit sie nicht
durchhangt.

8. Verschlauchung anbringen: siehe Kapitel ,Verschlauchung”

HINWEIS

Achtung, die Kette darf nicht fiir andere Zwecke oder zur direkten Befestigung der Last
verwendet werden.

6.2 Verschlauchung

Je nach Gerateausfiihrung muss die entsprechende Anzahl an Schlauchen angebracht werden. Es
existieren zwei unterschiedliche Schlaucharten (siehe Abbildung unten):

- Schlauchstiicke (3010518), Lange = 1150 mm

- Schlauchstiicke T-Form (3010522), Léange = 470 mm

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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3010518 4039050

<

3010522

1. Die geraden Schlauchstiicke werden an der Kupplung am Hauptgerat
eingesteckt.

2. Auf Hohe der Quertraverse Zweifach-Verteiler einstecken. Die Anzahl
der Zweifach-Verteiler ist von der Anzahl der Saugplatten der
Gerateversion abhangig (siehe Kapitel ,Tragfahigkeit Standardgerate®).

3. Verteiler und Saugplatten mit Hilfe der Schlauchstiicke in T-Form
miteinander verbinden.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38
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6.3 Dichtheitspriifung

An dem gelieferten Vakuum-Hebegerat wurde eine 100%ige Qualitats- und Funktionsprifung in
unserem Hause vorgenommen.

Aus sicherheitstechnischen Griinden bitten wir Sie jedoch, bei der Inbetriebnahme das Gerat auf
eventuelle Transportschiden hin zu iiberpriifen. Hierzu ist auch eine Uberpriifung auf eventuelle
Leckagestellen vorzunehmen!

Durchfiihrung der Dichtheitspriifung:

1. Setzen sie das Vakuum-Hebegerat auf ein ebenes, trockenes und in sich dichtes Werkstiick
(z.B. Blech oder Glasplatte).

2. Schalten Sie die Vakuumpumpe am Hauptschalter (8) ein und warten sie bis die
Kontrollleuchten (2) auf der Warneinrichtung von rot auf griin umschalten.

3. Stellen sie das Handschiebeventil (5) in die Position "Saugen". Das Kontroll-Vakuummeter
(3) zeigt Innen nun den genauen Unterdruck an.

4. Jetzt wird die Vakuumpumpe am Hauptschalter (8) ausgeschaltet.

5. Der Zeiger des Kontroll-Vakuummeters (3) darf nicht mehr als 5 % Vakuumverlust pro 5
Minuten anzeigen. Um ein exaktes Prifergebnis zu erhalten, mussen alle Absperrventile
geoffnet sein.

Sollte der Vakuumverlust die 5 % pro 5 Minuten (berschreiten, sollten Sie die
Schlauchverbindungen (iberpriiffen und gegebenenfalls die Schlauchschellen festziehen. Der
Zustand der Saugplatten (17) ist ebenfalls zu kontrollieren. Die Dichtung darf keine Risse oder
Beschadigungen aufweisen. Die Saugplatten (17) miissen sauber und fettfrei sein.

Der Vakuumverlust darf nicht mehr als 5 % pro 5 Minuten betragen.

HINWEIS

Sollte ein sichtbarer Vakuumverlust > 5 % innerhalb 5 Minuten erkennbar sein, den Sie nicht
beheben konnen, so bitten wir um direkte Mitteilung an AERO-LIFT.
Unsere Spezialisten werden Ihnen umgehend weiterhelfen.
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Betriebsanleitung CLAD-BOY Seite 20

7 Betrieb

7.1 Vakuum-Hebegerit einschalten

Das Vakuum-Hebegerat mit dem Hauptschalter an der Warneinrichtung einschalten. Kurz warten,
bis die rote Lampe erlischt und die grine Lampe aufleuchtet. In dieser Zeit hat sich ein
ausreichendes Vakuum von tber 60 % im Vakuumspeicher aufgebaut.

Die Vakuumpumpe wird automatisch ein- und ausgeschaltet und halt das Vakuum zwischen 62 %
und 72 % konstant. Die Vakuumpumpe lauft hierfiir ca. 30-60 Sekunden. Sollte die Vakuumpumpe
langer laufen ist die Batterie schneller entladen! Hierbei handelt es sich dann um eine undichte
Stelle zwischen Saugplatten und Transportgut, oder aber moglicherweise um eine Leckage am
Gerat!

VORSICHT!

Quetschgefahr!

Verschieben der Quertraversen und Saugplatten konnen zu Handverletzungen
fuhren.

HINWEIS

Die Tragfahigkeit des Gerates ist von der Anzahl und Abmessung der montierten Saugplatten
am Gerat abhédngig!

Beispiel:

Bei 6 Saugplatten (AL 80x400L) betragt die horizontale Tragfahigkeit des Gerates 300 kg.

Bei 8 Saugplatten (AL 2S5tk.36x780L) betragt die horizontale Tragfahigkeit des Gerates 350 kg.
Bei 16 Saugplatten (AL 2Stk.36x780L) betragt die horizontale Tragfahigkeit des Gerates 500 kg.

Ermitteln Sie vor jedem neuen Handling des Transportgutes, vor allem bei unterschiedlichen
Paneelen, das Gewicht der zu hebenden Masse in Bezug auf die wirkenden Saugplatten!
Horizontale und vertikale Traglasten der Standardgerate sind dem Kapitel ,Tragfahigkeiten
Standardgerate” zu entnehmen.

7.2 Last aufnehmen

Voraussetzungen:
1 Esist darauf zu achten, dass das Vakuumventil mechanisch sicher verriegelt
9 Die Saugplatten miissen liber die Einhandkupplung sicher angeschlossen sein.

1 Geeignete Saugplatten fir entsprechendes Transportgut miissen am Gerat montiert
sein (ggf. Riicksprache mit AERO-LIFT).

Last aufnehmen:

1 Das Vakuum-Hebegerat mit dem Kran auf das Transportgut aufsetzen. Dabei ist darauf
zu achten, dass das Gerat mittig und parallel zum Transportgut aufgesetzt wird.

I Mit dem Vakuumventil auf ,Saugen” schalten. Das Transportgut wird angesaugt und
kann, wenn das Vakuummeter liber 60 % anzeigt, mit dem Gerat angehoben werden.

9 Die Last zusatzlich mit den Sicherheitshaltegurten fixieren (siehe ,Hinweise zur
horizontalen Lastaufnahme” in diesem Kapitel).

9 Die Last kann nun transportiert werden (siehe Kapitel , Transportieren der Last").
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HINWEIS

Vorgehen, wenn Saugplatte nicht richtig ansaugt:
1. Kupplung des entsprechenden Schlauchs an der Saugplatte trennen.
2. Saugplatte von Hand an die aufzunehmende Last driicken.
3. Schlauch mit der Kupplung wieder an der Saugplatte anbringen.

WARNUNG!

N Herabfallende Lasten!

,’/ \ Falsches Aufnehmen der Last kann dazu fiihren, dass die Last von den
———) Saugplatten abreif3t und Personen dadurch verletzt werden.

V Die Last darf nur im Lastschwerpunkt aufgenommen werden. Wird sie
auBermittig aufgenommen, kann sie maoglicherweise von den Saugplatten
abreiBen.

V Esist stets darauf zu achten, dass das Vakuum iiber 60 % anzeigt und alle
Saugplatten auf dem Transportgut mit ihrer ganzen Flache aufliegen.

V Esist darauf zu achten, dass die Sicherungs-Haltegute nach vorgegebener
UVV bei jedem Transport angelegt wird!

Hinweise zur horizontalen Lastaufnahme:

9 Es ist darauf zu achten, dass die Haupttraverse beim Aufsetzen waagrecht bleibt. Die
Kette des Krans muss stets unter Spannung bleiben, damit die Last nicht beschadigt
wird und die Saugplatten optimal ansaugen konnen.
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Gurtsicherung Dachausfiihrung und Wandausfiihrung horizontal
Formschliissige Halteeinrichtung

HINWEIS

Der Einsatz der Sicherungsgurte ist sowohl fiir die Wand- als auch fiir die Dachausfiihrung vom
Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben. Die Gurte miissen stets straff am Peneel (Transportgut)
angebracht werden. Bei der Dach- und Wandausfiihrung ist die richtige Gurtfiihrung und auf die
richtige Montageposition des Halters fiir dich Gurtsicherung zwingend einzuhalten.

Herabfallende Lasten!
A Unfallgefahr beachten

V Sicherungsgurte zwingend anbringen

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38



Betriebsanleitung CLAD-BOY Seite 23

Hinweise zur vertikalen Lastaufnahme:
I Beim Losen des Arretierbolzens an der Schwenkeinrichtung, kann das Transportgut
manuell lber die Schwerkraft geschwenkt werden (siehe Kapitel ,Schwenken der
Last”).

Gurtsicherung Wandausfiihrung vertikal
Kraftschlissige Halteeinrichtung

Gurtfihrung durch
Gurtschloss

Gurtschlinge uber
Haupttraverse

HINWEIS

Der Einsatz der Sicherungsgurte ist sowohl fir die Wand- als auch fir die Dachausfiihrung vom
Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben. Die Gurte miissen stets straff am Peneel (Transportgut)
angebracht werden.

Bei der Wandausfiihrung ist die richtige Gurtfiihrung durch das Gurtschloss zwingend
einzuhalten.

Herabfallende Lasten!
Unfallgefahr beachten

V Sicherungsgurte zwingend anbringen

7.3 Transportieren der Last

Uber die Steuerung der Krananlage kann das Vakuum-Hebegerat mit dem Transportgut an die
gewiinschte Stelle transportiert werden.

Herabfallende Lasten!

Personen konnen durch herabfallende oder bewegte Teile beim Transport
verletzt werden.
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ﬁ/ \f V Bei Aufleuchten der roten Warnlampe an der Warneinrichtung, bzw. beim
Ertonen der Sirene oder bei einem Vakuum unter 60%, ist die Last sofort
abzusetzen!

V  Wahrend der Kranfahrt mit dem Transportgut ist stets darauf zu achten, dass
das Transportgut niemals gegen eine Wand oder sonstige Gegenstande
anschlagt.

<

Last darf nur bei eingeschaltetem Gerat bewegt werden.

V Beim Transport niemals unter die schwebende Last treten!

WARNUNG!

Bewegliche Teile!

Im Verfahrensbereich des Gerates konnen Personen durch das Hebegerat
gestoBen, erfasst und verletzt werden.

A
A V Es diirfen sich keine Personen oder Gegenstande im Transportbereich
=

befinden.

7.4 Schwenken der Last

Manuelles Schwenken

AN
\,\\\C\'K 1|

Zum Anheben einer Wandpaneele Verriegelungsbolzen
ziehen und leicht drehen.

AERO-LIFT Vakuumtechnik GmbH, Turmstrafle 1, Binsdorf, 72351 Geislingen, Tel. 07428/94514-0, Fax: 07428/94514-38



Betriebsanleitung CLAD-BOY Seite 25

Nachdem die Paneele leicht geschwenkt ist
Verriegelungsbolzen zurlickdrehen.

Bolzen rastet dadurch von alleine ein,
sobald das Paneel senkrecht hangt.

Wandpaneele nicht mit verriegelter
‘ Schwenkeinheit anheben!

Bewegliche Teile!
_-Efﬁ-_ Finger/Hande konnen durch bewegliche Teile der Maschine gequetscht und
verletzt werden. Personen konnen im Verfahrensbereich des Hebegerates

I verletzt werden.
V Aufenthalt von Personen im Verfahrensbereich ist untersagt.

7.5 Absetzen der Last

Mit dem Kran das Vakuum-Hebegerat an die gewiinschte Ablageposition heranfiihren. Kurz vor
dem Absetzen die Gurtsicherung losen. Wenn die Last sicher steht, das Handschiebeventil
entriegeln und auf ,Losen” stellen (Hebel in Langsrichtung —Horizontalstellung-).

Die Saugplatten werden nun beliiftet und das Transportgut lost sich sofort. AnschlieBend kann ein
neues Transportgut-Handling vorgenommen werden.

Herabfallende Lasten!
Verfriihtes Auslosen vor vollstandigem Aufliegen der Last kann dazu fiihren,

dass die Last abfallt oder abrutscht und dadurch schwere Verletzungen
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verursacht.

V Beim Absetzten der Last darauf achten, dass die Last sicher aufliegt und
nicht umkippen oder verrutschen kann.

7.6 AuBerbetriebnahme des Vakuum-Hebegerates

Zur vorubergehenden Stillsetzung des Gerates ist die Vakuumpumpe am Hauptschalter
auszuschalten. Wegen Beschadigung des Gerates, insbesondere der Saugplatten ist es vorteilhaft
das Gerat am Kran eingehangt zu lassen, ggf. so abzustellen, dass die Saugplatten-Dichtungen
nicht beschadigt werden.

Die Batterie muss nach dem taglichen Einsatz, nachts und wahrend langeren Betriebspausen
wieder voll aufgeladen werden. Das am Gerat befindliche Kabel mit Stecker an eine 230 Volt
Steckdose einstecken. Die Batterieladezeit betragt ca. 8 Stunden. Der Zustand der Batterien kann
am Messinstrument (V) abgelesen werden.

VORSICHT!

VAN V Gerat vor dem Aushangen aus dem Lasthaken auf Standsicherheit prifen
} V Das Gerat niemals auf den Saugplatten abstellen
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7.7 Bestiickung STORE-BOY XL
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Die Bestlickung des STORE-BQY XL ist je nach Geratevariante etwas unterschiedlich.

7.71

Belegung STORE-BOY XL mit CLAD-BOY 350/8L/8000

Aufhangung Grundgerat

Fixierung Grundgerat
mit Absteckbolzen

Verlangerungssticke
mit jeweiligen Absteckbolzen

Platzierung und Verriegelung

Aufbewahrungsbox

Zweiter Federstecker

der Quertraverse

nm-  f=
Saugplatten i s d
| ] :
i a
1 | ff el
Quertraversen @ I fﬁ '

in Einfahrhilfe

Verlangerungsstiicke
mit jeweiligen Absteckbolzen

Schlauche, Ketten,
Pendellberwlirfe,
Zweifach-Verteiler
und sonstiges Zubehor

Gurtsicherung mit

l entsprechendem

Absteckbolzen

oy - Verlangerungsstiicke
I { mit jeweiligen

Absteckbolzen
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7.7.2 Belegung STORE-BOY XL mit CLAD-BOY 500/16L/8000 + 6L
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7.8  Warn- und Sicherheitseinrichtung

Kontroll-Vakuummeter:

Das Vakuum-Hebegerat verfligt Giber ein Kontrollvakuummeter, welches gut sichtbar am Gerat
installiert ist. Dieses Kontroll-Vakuummeter zeigt lhnen die Transportbereitschaft (griiner
Markierungsbereich) des Vakuum-Hebegerdtes an. Die Anzeigefunktion ist mit der
Vakuumventilstellung ,SAUGEN" vorhanden.

Die Skala ist in einen roten Bereich (0 % bis 60 %) und in einen griinen Bereich (>60 % bis 100 %)
eingeteilt. Solange der Zeiger im roten Bereich steht, darf keine Last angehoben werden. Lasten
dirfen nur angehoben und transportiert werden, wenn der Zeiger im griinen Bereich steht.

Warneinrichtung:

Zusatzlich zu dem Kontrollvakuummeter ist eine elektronische Warneinrichtung installiert, die
optisch und akustisch vor zu niedrigem Vakuum warnt. Das Vakuum-Hebegerat ist nicht
transportbereit, solange die rote Lampe aufleuchtet oder die Sirene ertont.

Herabfallende Lasten!

Zu niedriges Vakuum kann zum AbreiB3en der Last flihren und kann schwere
Verletzungen verursachen.

V Die Funktionsbereitschaft der Warneinrichtung ist taglich unmittelbar vor
dem Gebrauch, als auch nach langeren Ruhephasen des Gerates zu priifen.

V Bei zu niedrigem Vakuum (Zeiger am Kontrollvakuummeter befindet sich im
roten Bereich, Sirene ertont, ggf. blinkt rote Warnleuchte) dirfen keine
Lasten aufgenommen und transportiert werden. Bereits aufgenommene
Lasten miissen sofort abgesetzt werden!

Wirkungsweise der Warneinrichtung:

Ausfiihrung: Warneinrichtung mit optischem und akustischem Signal

Die Warneinrichtung besteht aus einem Metallgehdause mit Tir und Spezial-Schliissel.
Am Metallgehause seitlich (links) befinden sich der Hauptschalter, sowie das Voltmeter.
Im oberen Tiir-Bereich befinden sich die Anzeige-Lampen:

- grine Lampe bei einem Vakuum im Speicher = 60 %.

- rote Lampe leuchtet bei einem Vakuum im Speicher < 60 %.

- gelbe Lampe leuchtet wahrend des Ladevorganges der Batterien.

Zusatzlich befindet sich am Metallgehduse unten (links) die Sirene des Gerates. Die Sirene ertont
bei einem Vakuum im Speicher < 60 %. Des Weiteren befinden sich im Metallgehduse der
Vakuumerzeuger und ein elektronischer Unterdruckschalter, welcher das vorhandene Vakuum im
Gerat misst, als auch die Pumpensteuerung regelt. Ferner ist ein Batterieladegerat, die Batterien
selbst, sowie die kpl. Gerateelektronik installiert.

Lampen: Gelb (Ladelampe), Rot (Alarmlampe), Griin (Betriebslampe).
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HINWEIS

Elektrische Spannung!
Das Offnen der Geh&use unter Spannung ist untersagt. Kann zu Verletzungen mit
Todesfolge, Verbrennungen und Sachschaden fiihren.
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Nach dem Einschalten des Gerates wird die Ansteuerung der Sirene elektronisch unterdriickt.
Erst nachdem ein Vakuum > 60 % erreicht ist und das Gerat betriebsbereit ist, wird die Sirene

scharf geschaltet!

7.9

Checkliste bei Storungen

STORUNG:

URSACHE:

BESEITIGUNG:

Vakuum sinkt stark ab.

Transportgut luftdurchlassig.

Vakuum-Hebegerat fiir das
Transportgut ungeeignet.

Saugplatten liegen nicht auf.

Saugplattenposition verandern.

Saugplatten fiir Transportgut
ungeeignet.

Geeignete Saugplatten am Gerat
montieren.

Saugplattendichtung defekt.

Dichtung austauschen.

Kontrollvakuummeter defekt.

Kontroll-Vakuummeter
austauschen.

Vakuumschlauch defekt.

Schlauch austauschen.

Vakuum von 70 % wird nicht
erreicht

Vakuumpumpe defekt.

Rotorschieber auf Verschleil3
Uberprifen, evtl. austauschen.

Vakuumabfall wahrend des
Transports.

Vakuumschlauch defekt.

Schlauch austauschen.

Vakuumpumpe defekt.

Rotorschieber auf Verschleil3
Uberprifen, evtl. austauschen.

Saugplattendichtung defekt.

Dichtung austauschen.

Last ungeeignet oder zu schwer.

Last absetzen und Uberprufen, ob
alle Saugplatten zugeschaltet sind.

Saugen/Ldsen funktioniert nicht
mehr.

Handschiebeventil defekt.

Defekte Teile austauschen.

Last neigt sich stark auf eine
Seite

Last nicht im Schwerpunkt
aufgenommen.

Last absetzen und mittig
aufnehmen.
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8 Wartung und Instandhaltung

8.1 Hinweise

Betriebsstorungen, die durch unzureichenden oder unsachgemaflen Service hervorgerufen
worden sind, konnen hohe Reparaturkosten und ggf. einen langeren Arbeitsausfall des Vakuum-
Hebegerates verursachen. Eine regelmaBige Wartung ist daher unerlasslich. Nach der
Unfallverhiitungsvorschrift DGUV Regel 100-500 (BGR 500) ist eine jihrliche Uberpriifung des
Vakuum-Hebegerates durch einen Sachkundigen vorgeschrieben. Das Priifdatum ist in Monats-/
und Jahresschritte eingeteilt und an der Prifplakette an lhrem Vakuum-Hebegerat ersichtlich.
Bitte beauftragen Sie uns als Sachkundigen fiir diese Uberpriifung.

Ersatzteile:
9 Esdirfen nur AERO-LIFT-Originalteile eingebaut werden.
9 Ersatzteillagerhaltung in Bezug auf Saugplatten (Dichtungen) wird empfohlen.

9 Der Austausch von Ersatzteilen darf nur von autorisiertem Personal durchgefiihrt
werden.

9 Arbeiten an Pneumatik und Vakuumtechnik nur durch einen Fachmann durchfiihren.

Elektrische Spannung!
Kann zu Verletzungen mit Todesfolge, Verbrennungen und Sachschaden fiihren.

V  Vor samtlichen Service- und Reinigungsarbeiten an dem Vakuum-Hebegerat,
insbesondere der Warneinrichtung muss der Hauptschalter ausgeschaltet und
die Stromzufiihrung vom Netz unterbrochen sein.

V  Wartungsarbeiten an der Elektrik nur durch Elektrofachmann durchfihren.

V RegelmaBige Sichtkontrolle der elektrischen Leitungen auf auBBere
Beschadigungen.
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8.2 Inspektions- und Wartungsliste

-
<
-

Saugplatten, Dichtungen und Schlduche

Uberprufung Dichtungen auf Verschmutzung, Verschleif3, Alterung und Beschadigungen

Reinigung der Dichtungen mit neutralem Reinigungsmittel z.B. Spulmittel

Beschadigte Dichtungen ersetzt

X| X[ X| X
x| X X| X
x| X X| X

Schlauche, Kupplungen und Schlauchschellen gepriift

Dichtheitspriifung

Dichtheitsprifung mit allen Saugplatten auf einer luftdichten Oberflache (Vakuumverlust X X
<5% in 5 Minuten)
Sichtpriifung Mechanik, Sicherheitshinweise und Sicherungsgurte
Sichtprifung auf mechanische Beschadigungen, Risse und Verformungen des X[ X| X
Aufhangerahmens, der Aufhangedse, der Traversen, Ketten und Saugplatten
Aufkleber mit Sicherheitshinweisen vorhanden und gut lesbar X X
Prifplakette vorhanden und Priiftermin nicht abgelaufen X
Sichtprifung der Gurte fiir Dachmontage auf Verschleifl und Beschadigung X[ X| X
Sichtprifung der Gurte fir Wandmontage auf Verschleifl und Beschadigung X| X[ X
Schwenkfunktion
Schwenkfunktion der Traverse lberprift (leichtgdngig und keine Kratzgerausche beim X| X
Schwenken)
Schwenkverriegelung Gberprift (Federriickstellung, leichtes Einrasten in Position 0° und X| X
90°)
Vakuumanzeige und Vakuumsignalisierung
Vergleich Vakuummeter mit Anzeige digitalem Unterdruckschalter (max. 3% Abweichung) | X| X| X

Lampenun N | X X
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